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1.1. Logotyp
1.1.1. Logotyp, wariant podstawowy

Logotyp to graficzny symbol stowarzyszenia, jakm jest Polski Zwigzek
Krotkofalowcdw, ktéry stuzy do identyfikacji PZK. Jest najwazniejszym
elementem SIW (System Idntyfikacji Wizualnej). Z tej przyczyny
wazne jest aby logotyp byt widoczny oraz by nic nie zaktdcato jego
czytelnosci. Kolorystyka, dobdr czcionek i elementy graficzne stoso-
wane w logotypie muszg by¢ zgodne z wzorami zamieszczonymi w
niniejszym dokumencie.

Logotyp wystepuje w kilku wersjach réznigcych sie kolorystyka i/lub
uktadem. W konkretnych projektach, w zaleznosci od kolorystyki tta,
ukfadu strony i innych czynnikdw wybieramy jedna z nich, pozwala-
jaca zachowac jak najlepsza czytelnosé logotypu.

Logotyp podstawowy ma ksztatt rombu i sktada sie z biatej grafiki na
ciemno-niebieskim tle. Ksztatt rombu okreslony jest przez wpisanie
go w prostokat, ktérego wysokosé ma sie do szerokosci jak 40:19, tak
aby niewidoczne osie symetrii rombu i prostokata pokrywaty sie. W
wariancie podstawowym logotypu, jako istotny sktadnik logotypu,
dopuszcza sie cyfry 19-30, okreslajace rok powstania PZK.

1.1.2. Konstrukcja znaku graficznego, siatka konstrukcyjna

Jezeli prostokat, w ktéry wpisany jest romb logotypu podzielimy li-
niami pionowymi na 19 réwnych czesci i poziomymi na 40 czesci, to
z linii tych otrzymamy siatke, ktéra podzieli prostokat na 760 kwad-
ratow. Jeden kwadrat siatki jest modutem konstrukcyjnym. Siatka
modutéw i modut pozwalajg na wystarczajgco doktadne okreslenie
geometrii logotypu, tzn. potozenia poszczegdinych elementéw gra-
ficznych wzgledem siebie, a takze wymiaréw geometrycznych ele-
mentow. Logotyp PZK ma szerokos$¢ 19-tu i wysokos$¢ 40-tu modutéw.
Litery “P-Z-K” utworzono z normalnej czcionki ‘Arial Narrow’, prze-
ksztatconych do wymiaréw BxH = 2,6 x 3,6 modutu kazda. Czcionka
cyfr “19-30” to normalna czcionka ‘Calibri’ o wysokosci 3,5 modutu
z konturem o szerokosci 0,2 modutu. Jesli czytelnosc¢ cyfr “19-30” be-
dzie tego wymagata, dopuszczalne jest zastosowanie czcionki pogru-
bionej ‘Calibri-Bold’.
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Polskiego Zwiqgzku Krdtkofalowcow PZK umieszczony na siatce konstrukcyjnej
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1.1.3. Logotyp, warianty alternatywne

Dopuszczone sg nastepujgce warianty alternatywne lo-
gotypu PZK:

0 Zmodyfikowana wersja podstawowa logotypu. Do-
puszczalne kolory: ciemnoniebieski, czerwony, ztoty, czarny,
biaty i zielony. Najmniejsza dopuszczalna wysokos¢: 7,3 mm.

9 Najbardziej uproszczona wersja logotypu - sam inicjat.
Dla sitodruku dopuszczalne kolory: czarny, ciemnoniebieski,
czerwony, biaty, zielony i ztoty. Najmniejsza dopuszczalna wy-
sokosé: 7,3 mm.

9 Zmodyfikowana wersja podstawowa logotypu przez
usuniecie biatych obwddek. Dopuszczalne kolory tak jak w p.1.
Minimalna wysokos$¢: 7,3 mm.

@ Zmodyfikowana wersja podstawowa logotypu. Do-
puszczalne kolory napisu: ciemnoniebieski, czarny, czerwony i
biaty. Najmniejsza dopuszczalna srednica: 12,5 mm.

Uwaga: Dla podkreslenia szczegotéow konstrukcyjnych gra-
fiki, w niektorych rysunkach w tym dokumencie zastosowano
niewielki cien ogdlny. Cho¢ cien nie jest sktadnikiem logo-
typu, w poligrafii dopuszcza sie jego stosowanie.

o

Szesc kolorowych wariantdéw alternatywnych logotypu przeznaczonych jest dla oznaczenia, w szeroko rozumianym
znaczeniu, specjalizacji cztonkéw Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow i przynaleznosci do klubow specjalistycznych.
Powyzsze kolory przeznaczone sq:

- kolor czerwony dla cztonkdw SPDXC,

- kolor ztoty dla cztonkéw ARDF,

- kolor czarny dla cztonkéw Polskiego Klubu UKF,

- kolor rézowy dla cztonkin SPYLC,

- kolor biaty dla cztonkéw Polskiego Klubu RVG i

- kolor zielony dla nastuchowcéw (SWL).
Wariantdéw tych mozna uzywac w wydawnictwach poligraficznych, np. na kartach QSL, a takze w formie znaczkow
organizacyjnych.

12/

Ten logotyp alternatywny sto-
sowany jest w przypadkach
grafiki niskiej rozdzielczosci,
np. sitodruk, grawerowanie, y4 K
pieczgtki organizacyjne itp.,

albo w przypadkach gdy logo-

typ bedzie wykonany w bardzo =
matych wymiarach. Otoczenie V,

i wnetrze logotypu sq przezro-

czyste.

o
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W tym wariancie usunieto
biate obwddki rombu i cyfr
“1930”, obecne w wariancie
podstawowym. Mogq wystg-
pic takie przypadki, w ktorych
zastosowanie takiego rozwig-
zania poprawi czytelnosc logo-
typu.

Wariant logotypu z do-
danym na otoku napi-
sem. Czcionka na otoku
powinna by¢ wybrana
sposrod  bezszeryfo-
wych. Kolor czcionki:
biaty, czarny, ciemno-
niebieski ew. czerwony.
Do zastosowarn poli-
graficznych: dyplomy,
karty QSL, zaproszenia,
wizytowki itp.

Polski Zwigzek Krotkofalowcow - System Identyfikacji Wizualnej



Pole ochronne
1.2.1. Pole ochronne wariantéw podstawowych
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Szczegdlnie istotne jest, aby logo byto wyraznie wi-
Aby to osiggna¢, stosuje sie tzw. pole ochronne, czyli
pustg przestrzen wokot logotypu, w ktdrej nie mogag sie

doczne. Logotyp musi by¢ umieszczony w takim miejscu,
aby zaden elememt projektu nie zaktdcat jego czytelno-
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znalez¢ zadne elementy. Pole ochronne to takze naj-

vy

mniejsza dopuszczalna granica, w jakiej powinien sie zna-
lez¢ logotyp od brzegu aranzowanej przestrzeni (np.
brzegu kartki). Obszar pola ochronnego definiuje sie w
odniesieniu do zewnetrznego okregu pierscienia wcho-
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1.2.2. Pole ochronne wariantéw alternatywnych

W wariantach alternatywnych logotypu pole ochronne

wyznacza sie tak samo jak w przypadku wariantéw pod-

stawowych.

W wersji z napisem na otoku, pole ochronne ma ksztatt

lega na zewnatrz do napisu. Szero-
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1.3. Kolorystyka

1.3.1. Podstawowa, jednolita kolorystyka znaku
graficznego

Logotyp wystepuje w kilku wersjach kolorystycznych. W
projektach, pierwszym czynnikiem decydujgcym o wybo-
rze koloru logotypu jest zastosowanie tego koloru
(SPDXC, SPYLC, PK UKF, ARDF, SWL itd.), nastepnym czyn-
nikiem jest kolorystyka tta. Przy dokonywaniu wyboréw
nalezy zawsze kierowac sie kryterium jak najwiekszej czy-
telnosci logotypu.

Obok przedstawiono wartosci sktadowe koloréw stoso-
wanych w logotypach PZK.

Stosowanie innych wartosci sktadowych barw jest nie-
dopuszczalne.

1.3.2. Niejednolita kolorystyka znaku
graficznego

(1] logotyp na ttach fotograficznych petnokolorowych

[2] logotyp na ttach fotograficznych monochromatycznych

Logotyp na ttach fotograficznych wystepuje w dwdch po-
staciach: w niezmienionej wersji podstawowej na ttach pet-
nokolorowych i z ciemnym napisem na ttach jasnych.

W przypadku reprodukcji logotypu w publikacji jednokolo-
rowej stosuje sie logotyp w petni monochromatyczny (100%
krycia farby o barwie publikacji). Nalezy szczegdlnie zadbac
o jego wtasciwg ekspozycje - odpowiedni kontrast miedzy
logotypem, a ttem oraz zachowanie strefy ochronnej.
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PANTONE® CMYK [%] RGB uwagi
2935 C 100; 66; 0; 0 0; 90; 187 ogolny
223 C 3;51;0;0 245; 148; 204 SPYLC
Red 032 C 0; 96; 81; 0 243; 40; 55 SPDXC
143 C 4:34;93;0 242; 175; 50 ARDF
Process Black C 0; 0; 0; 100 35; 31; 32 PK UKF
7482 C 96; 4,97, 0 0; 163; 83 SWL
\ White 0;0;0;0 255; 255; 255 PK RVG
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1.4. Minimalny rozmiar znaku graficznego

1.4.1. Wariant podstawowy

@ wariant A - wysokos¢ logotypu 10 mm

® wariant B - wysokos$¢ logotypu 8,5 mm

©) wariant C - wysoko$¢ logotypu 7,3 mm

Obok przedstawiono minimalne dopuszczalne rozmiary lo-
gotypu w réznych wersjach. Tak matych wymiaréw logoty-
pow mozna uzywac w sytuacjach, gdy wymuszajg to mate
rozmiary catego projektu. Nalezy przy tym pamietac, ze wy-
miary logotypu nie moga by¢ mniejsze niz podane obok.

Znak graficzny PZK mozna dowolnie skalowaé z zachowa-
niem jego proporcji. Dla zapewnienia wtasciwej czytelnosci
elementdow graficznych znaku wyznaczona jest dolna gra-
nica skalowania, ktéra dla logotypu w wersji podstawowej
A wynosi 10 mm wysokosci znaku. W sytuacji, gdy powstaie
koniecznos¢ zastosowania mniejszej wysokosci logotypu,
nalezy zastosowac logotyp w rozmiarze wersji B - przezna-
czony do druku na gadzetach reklamowych (np. dtugopisy).
Z uwagi na trudnos$¢ w zachowaniu czytelnosci, nie nalezy
stosowac logotypu o wymiarach mniejszych od wers;ji C.

1.4.1. Wariant alternatywny

(1) wariant A - wysokos$¢ logotypu 10 mm

(2) wariant B - wysokos$¢ logotypu 8,5 mm

(3) wariant C - wysokos¢ logotypu 7,3 mm

Minimalne dopuszczalne rozmiary logotypu dotycza takze
jego wersji alternatywnych. Wyznacznikiem wielkosci logo-
typu jest wysokos¢ logotypu podstawowego, ktora pozos-
taje niezmienna dla wszystkich wersji alternatywnych.
Szczegdlng odmiang wersji alternatywnej jest metalowy
znaczek organizacyjny, ktérego wysokos$¢ powinna wynosic¢
20 mm, a szerokos¢ 9,5 mm.
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1.5. Niedozwolone sposoby uzycia znaku
graficznego

Niedozwolone sposoby uzycia logotypu PZK okre-
$lone sg jako:

€ obracanie,

@ nieproporcjonalne rozcigganie do gory,

9 nieproporcjonalne rozcigganie w bok,

@ rézne rodzaje perspektywy,

6 zmiana koloréw w logotypie,

@ wprowadzenie do logotypu nowego koloru,

@ roine skale szarosci,

@ zmiana koloru napisu na otoku w logotypie alterna-
tywnym.
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